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F3204 (4 PIATTAFORME)

F3214 (10 PIATTAFORME)

F3218 (18 PIATTAFORME)

UNITÀ A PIATTAFORME COMPLETA DI:

Sensori peso e freno integrati

Scheda interfaccia RS-232, USB, Ethernet

Software di gestione

Misuratore sforzo pedale e stazionamento wireless

Telecomando Bluetooth

Kit consolle carrellata

Rampe salita discesa per installazione sopra pavimento

Dimensioni:
F3204     2270x1270x70 mm (x2)
F3214     5650x1270x70 mm (x2)
F3218     10080x1270x70 mm (x2)

Peso max misurabile per ruota: 65.000 N

Forza max misurabile per ruota: 50.000 N

Alimentazione elettrica 12 V - 50Hz - 3/5A

Ideale per veicoli con profili particolarmente 
ribassati. Con un unico passaggio 
acquisisce i dati relativi al peso statico e 
dinamico, l’efficienza e la dissimmetria per 
asse ed infine complessiva relativamente al 
mezzo in prova, simulando la reale frenata 
su strada.

L’utilizzo di celle particolarmente sensibili 
permette l’esecuzione della prova dei freni 
a velocità estremamante ridotte (≈ 10 
Km/h); pertanto il test dei freni risulterà 
semplice ed in totale sicurezza.

Dotato di telecomando universale Bluetooth 
per la gestione delle prove e la connessione 
dei sensori sforzo pedale.

F3214

F3218

F3204



F3318 (CLASSE 1)

F3312 (CLASSE 2)

UNITÀ A RULLI FRENATI COMPLETA DI:

Sensori peso e freno integrati

Lunghezza rulli: 1000mm / 1100 mm

Diametro rulli: 255 mm

Scheda interfaccia RS-232, USB, Ethernet

Software di gestione

Misuratore sforzo pedale e stazionamento wireless

Gruppo di potenza per veicoli 4WD

Telecomando Bluetooth

Carico ammissibile al passaggio:
150 kN (classe 1) / 200 kN (classe 2)

Forza frenante max/ruota in Classe 1:
35.000 N picco 42.500 N 

Forza frenante max/ruota in Classe 2:
45.500 N picco 54.600 N 

Motori frenati da:
2x12kW (classe 1) / 2x15kW (classe 2)

DImensioni: 
840x1385x620 mm (x2)  (classe 1)
1335x1720x500 mm (x2)  (classe 2)

≈

Banco provafreni a rulli con pese integrate 
e rulli frenati, misura la forza frenante (N), 
il peso per singola ruota e complessivo (Kg), 
l’efficenza frenante (%), l’ovalizzazione, le 
forze parassite, dissimetria di frenatura e 
la resistenza al rotolamento.

I due modelli, rispettivamente in classe1 e 
classe 2, sono entrambi omologati secondo 
le ultime circolari in materia, soddisfacendo 
tutte le esigenze del settore.

Dotato di telecomando universale Bluetooth 
per la gestione delle prove e la connessione 
dei sensori sforzo pedale.

F3318

F3312



Omologazione OIML classe “00” – BAR 97

Misura di: CO, CO2, HC, O2, CO corr., Lambda

Schermo LCD retroilluminato

Tastiera alfanumerica

Stampante termica 24 colonne

Collegamento tramite RS232 o Bluetooth

GAS 400
ANALIZZATORE STAND ALONE

≈

Conforme normativa EEC 72/306

Misura in: K(m-1) e %

Calibrazione automatica

Alimentazione con batteria interna

Collegamento tramite RS232 o Bluetooth

OPA 300
OPACIMETRO

Misurazione intensità luminosa dei fari con lampade 
tradizionali, Xenon, Led

Sistema di allineamento e centraggio a doppio laser

Manopola per un facile e rapido posizionamento dello 
schermo mobile per la rilevazione dell’inclinazione sul 
piano orizzontale, da 0 a 4%

Robusta struttura metallica con bloccaggio a molla del 
palo rotante

HDL 112
PROVAFARI ELETTRONICO



HD2010MCTC
FONOMETRO E CALIBRATORE CLASSE 1

SUITE WREV

SOFTWARE DI GESTIONE COMPLETO
PER LINEE DI REVISIONE

Adatto per veicoli commerciali leggeri e pesanti

Dotato di torcia portatile con tastiera di controllo

Possibilità di installazione a incasso o sopra pavimento 

Movimento idraulico multiplo a 6 step

PGM 314
PROVAGIOCHI IDRAULICO

Misura di:RPM, Temperatura

Acquisizione: captatore magnetico, batteria, E-OBD

Uscita seriale: RS-232 e bluetooth

Alimentazione: con batteria interna 12Vcc

RPM 3
CONTAGIRI UNIVERSALE

Prenotazione

Accettazione

Gestione prove

Collegamento telematico



A U T O M O T I V E  T E S T  L I N E

Via della Querce, 6a-6b

50013 - Campi Bisenzio (Firenze)

Tel. 055-890485

Via Ungaretti, 25

95014 - Giarre (Catania)

Tel. 095-933933

SNAP NT realizza apparecchiature per la revisione veicoli con particolare attenzione 
all’innovazione, alle prestazioni ed all’affidabilità.

Si distingue, nel panorama dei costrutoori, per l’ampia gamma di apparecchiature dedicate alla 
revisione, annoverata dal mercato, consentendo un’estrema personalizzazione delle soluzioni 
proposte, calibrate sulle singole esigenze.

È partner di GRUPPO ALTEA insieme con ASSEMBLAD (analisi gas e fumi) e SCAEM (software 
di gestione ed operativi) diventando un unico referente per i prodotti dedicati alla revisione.

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

E QUALITÀ

MADE

IN

ITALY

SNAP NT


